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E A. Llave dinamométrica. B. Lubricante. C. Llave Carracaca. D. Marcador. E. Circometro. F. Trapo. G. Guantes de seguridad. H. Rascador.

B A Torque Wrench. B. Lubricant. C. Wrench. D. Waterproof marker. E. Circumference meter. F. Cloth. G. Safety gloves. H. Scraper.

EE A. Drehmomentschliissel. B. Schmiermittel. C. Schraubenschlissel. D. Marker. E. Umfangsmessgerét. F. Tuch. G. Schutzhandschuhe. H. Schaber.

ﬂ A. Dinamometrica. B. Lubrificante. C. Chiave. D. Marcatore. E. Contatore di circonferenza. F. Panno. G. Guanti di sicurezza. H. Raschietto.

m A. Clé dynamométrique. B. Lubrifiant. C. Clé. D. Marqueur imperméable. E. Mesureur de circonférence. F. Tissu. G. Gants de sécurité. H. Racloir.

B A imetro. B. Lubri C. Chave. D.

. E. Medidor de circunferéncia. F. Pano. G. Luvas de seguranga. H. Raspador.

M A. Cheie dinamometrica. B. Lubrifiant. C. Cheie. D. Marker. E. Contorul de circumferinta. F. Panza. G. Manusi de siguranta. H. Razuitor.

AT A Nyomatékkulcs. B. Kenanyag. C. Csavarkulcs. D. Vizallo marker. E. K&rmérd. F. Cloth. G. Védokeszty. H. kaparo.
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Limpiar y pulir la tuberia de polvo, suciedad. Si fuera necesario, eliminar oxidacién con el rascador.
Clean and polish the pipe of dust and dirt. If necessary, remove rust with the scraper.

Reinigen und polieren Sie das Rohr von Staub und Schmutz. Falls erforderlich, entfernen Sie den Rost mit dem Abstreifer.

Pulire e lucidare il tubo con pol e sporcizia. Se

Nettoyez et polissez le tuyau pour enlever la poussiére et la saleté. Si nécessaire, enlever la rouille a I'aide du grattoir.
Limpar e polir o tubo de pé e sujidade. Se necessario, remova a ferrugem com o raspador.
Curatati si lasati teava de praf $i murdarie. Daca este necesar, indepartati rugina cu racleta.

Tisztitsa meg és csiszolja meg a port és szennyezddést. Ha szlkséges, tavolitsa el a rozsdat a kapardval.

io, rimuovere la ruggine con il raschietto.

B Antes de instalar

B Before installation
EB¥ vor der Installation
AW Prima dell'installazione
KL Avant rinstallation
¥ Antes da instalagao
I inainte de instalare
AT Telepités elétt

1. Todo trabajador debe conocer a la perfeccion el manejo de herramientas, asi como
los riesgos que se puedan derivar de la realizacion de la instalacion de las abrazaderas
HERMETICA. 2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI’s): Para realizar el correcto
montaje de las abrazaderas HERMETICA es necesario: Guantes de proteccion y botas de
seguridad. 3. RIESGOS COMUNES: Riesgo de cortes o arafiazos en extremidades durante
la manipulacion. Atrapamiento/aplastamiento de manos en la colocacion final de la pieza.
Aplastamiento de pies por caida de material.

1. The worker should have perfect knowledge of the tools and their use, as well as of the
possible risks that may derive from installing a HERMETICA SF coupling. 2. TOOLS AND SA-
FETY EQUIPMENT: To guarantee the correct fitting of a HERMETICA SF coupling, you need
the following: Safety gloves, safety shoes. 3. COMMON RISKS: Risk of cutting or scratching
your hands when handling. Getting your hand caught or bruising it when placing the coupling
on its end position. Bruising your feet should the coupling fall down.

1. Der Arbeiter sollte liber perfekte Kenntnisse der Werkzeuge und ihrer Verwendung
sowie liber die méglichen Risiken, die sich aus dem Einbau einer HERMETICA SF-Ku-
pplung ergeben konnen, verfiigen. 2. WERKZEUGE UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN:
Um den korrekten Einbau einer HERMETICA SF-Kupplung zu gewahrleisten, benétigen Sie
folgendes: Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe. 3. GEMEINSAME RISIKEN: Gefahr des
Schneidens oder Kratzens der Hande bei der Handhabung. Einklemmen der Hand oder
Quetschungen beim Aufsetzen der Kupplung in die Endposition. Schlagen Sie Ihre FiiRe,
sollte die Kupplung herunterfallen.

1. L'operatore deve avere una perfetta conoscenza degli utensili e del loro utilizzo,
nonché dei possibili rischi che possono derivare dall'installazione di un giunto HERMETICA
SF. 2. STRUMENTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Per garantire il corretto montaggio di un
giunto HERMETICA SF, & necessario quanto segue: Guanti di sicurezza, scarpe di sicurezza.
3. RISCHI COMUNI: rischio di tagli o graffi alle mani durante la manipolazione. Farsi impi-
gliare o ammaccare la mano quando si posiziona I'accoppiamento nella sua posizione finale.
Contusioni ai piedi in caso di caduta dell'accoppiamento.

1. Lopérateur doit avoir une parfaite connaissance des outils et de leur utilisation, ainsi
que des risques éventuels pouvant découler de l'installation d’'un accouplement HERMETICA
SF. 2. OUTILS ET EQUIPEMENTS DE SECURITE: Pour garantir le montage correct d’un
accouplement HERMETICA SF, vous avez besoin des éléments suivants : Gants de sécurité,
chaussures de sécurité. 3. RISQUES COMMUNS: Risque de se couper ou de se gratter
les mains lors de la manipulation. Le fait de se prendre la main ou de se blesser en plagant
I'attelage en position finale. Des ecchymoses aux pieds en cas de chute de I'accouplement.

1. O trabalhador deve ter um perfeito heci das fer e da sua utili-
zagédo, bem como dos possiveis riscos que podem advir da instalagdo de um acoplamento
HERMETICA SF. 2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA: Para garantir
a correta montagem de um acoplamento HERMETICA SF, é necessario o seguinte: Luvas
de seguranga, sapatos de seguranga. 3. RISCOS COMUNS: Risco de cortar ou arranhar as
maos durante o manuseamento. Ficar com a méo presa ou magoada ao colocar o acopla-
mento na sua posigao final. Ferir os pés em caso de queda do acoplamento.

1. Muncitorul ar trebui sa a perfect instr si utilizarea acestora, pre-
cum si posibilele riscuri care pot rezulta din instalarea unui cuplaj HERMETICA SF. 2. INS-
TRUMENTE $I ECHIPAMENT DE SIGURANTA: Pentru a garanta montarea corecta a unui
cuplaj HERMETICA SF, aveti nevoie de urmatoarele: manusi de siguranta, incéltaminte de
sigurantd. 3. RISCURI COMUNE: Pericol de taiere sau zgarietura a mainilor la manipulare.
Facand mana prinsa sau invartindu-l cand asezi cuplajul in pozitia finala. Va rugdm sa va
zvacniti picioarele.

1. Amunkavallalénak tokéletes i kell iea a ol és azok
hasznalatarél, valamint a HERMETICA SF tengelykapcsolo felszerelésébdl fakado lehetsé-
ges kockazatokrol. 2. ESZKOZOK ES BIZTONSAGI BERENDEZESEK: A HERMETICA SF
tengelykapcsold helyes felszerelésének garantalasahoz a kévetkezdkre van szikség: Biz-
tonsagi keszty(ik, biztonsagi cipok. 3. KOZOS KOCKAZATOK: Kezet vagas vagy karcolas
veszélye a kezelés soran. Megkaphatja a kezét vagy megsériilhet, amikor a tengelykapcsolot
a véghelyzetbe helyezi. Zlizddas a labadra, ha a tengelykapcsold leesik.
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Comprobar el estado de la tuberia a reparar para seleccionar la abra-
zadera adecuada. Comprobar: 1. Presion de la instalacion. 2. Diametro
exterior del tubo. 3. Tamafio de la perforacion. 4. Desviaciénes angulares.
5. Desalineaciones. 6. Diferencias de diametros. 7. Ovalidad. 8. Posibles
condiciones especiales (temperatura, vacio, fluidos agresivos, medios agre-
sivos).

Check the condition of the pipe to be repaired to select the appro-
priate clamp. Check: 1. Installation pressure. 2. Outside pipe diameter. 3.
Perforation size. 4. Bending. 5. Offset. 6. Difference in diameter. 7. Ovality.
8. Special conditions (temperature, vacuum, aggressive fluids, aggressive
media).

Uberpriifen Sie den Zustand des zu reparierenden Rohres, um die ri-
chtige Klemme auszuwihlen. Uberpriifen Sie: 1. den Installationsdruck.
2. RohrauBendurchmesser. 3. PerforationsgroRe. 4. Biegen. 5. Offset. 6.
Durchmesserunterschied. 7. Ovalitét. 8. Besondere Bedingungen (Tempe-
ratur, Vakuum, aggressive Flissigkeiten, aggressive Medien).

Controllare lo stato del tubo da riparare per selezionare il morsetto
appropriato. Controllo: 1. Pressione di installazione. 2. Diametro esterno
del tubo. 3. Dimensione della perforazione. 4. Piegatura. 5. Offset. 6. Di-
fferenza di diametro. 7. Ovalita. 8. Condizioni speciali (temperatura, vuoto,
fluidi aggressivi, fluidi aggressivi, fluidi aggressivi).

Vérifier I'état de la conduite a réparer pour choisir le collier approprié.
Vérifier : 1. la pression d'installation. 2. Diamétre extérieur du tuyau. 3.
Taille de la perforation. 4. Pliage. 5. Décalage. 6. Différence de diamétre.
7. Ovalité. 8. Conditions particuliéres (température, vide, fluides agressifs,
milieux agressifs).

Verifique a condigao do tubo a ser reparado para selecionar a abraga-
deira apropriada. Verificar: 1. press&o de instalagao. 2. Didmetro externo
do tubo. 3. Tamanho da perfuragdo. 4. Flexdo. 5. Desvio. 6. Diferenga
de diametro. 7. Ovalidade. 8. Condigdes especiais (temperatura, vacuo,
fluidos agressivos, meios agressivos).

Verificati starea conductei de reparat pentru a selecta clema cores-
punzétoare. Verificati: 1. Presiunea de instalare. 2. Diametrul exterior al
conductei. 3. Marimea perforatiei. 4. indoirea. 5. compensare. 6. Diferenta
de diametru. 7. Ovalitatea. 8. Conditii speciale (temperatura, vid, fluide
agresive, mediu agresiv).

Ellenérizze a j; csé all; at, hogy ki a felelé
bilincset. Ellenérizze: 1. Beépitési nyomast. 2. A cs6 kiilsé atmérdje. 3.
Perforacié mérete. 4. Hajlas. 5. Eltolas. 6. Atméré kiilénbség. 7. Ovali-
tas. 8. Kuilonleges feltételek (hémérséklet, vakuum, agressziv folyadékok,
agressziv kdzegek).

Utilizando el marcador, sefalar la posicion final de la abrazadera
en la tuberia centrando la abrazadera sobre el area de reparacion y
dejando la mitad del ancho de esta a cada lado.

[a = Ancho de la abrazadera].

Using the marker, mark the final position of the clamp on the pipe
by centering the clamp over the repair area and leaving half the width of
the clamp on each side. [a = Clamp Width].

Markieren Sie mit dem Marker die Endposition der Schelle auf dem
Rohr, indem Sie die Schelle Giber dem Reparaturbereich zentrieren und
die halbe Breite der Schelle auf jeder Seite belassen. [a = Klemmbreite].

Utilizzando il marcatore, segnare la posizione finale del morsetto
sul tubo, centrando il morsetto sull'area di riparazione e lasciando
meta della larghezza del morsetto su ciascun lato. [a = larghezza del
morsetto].

A 'aide du marqueur, marquez la position finale de la pince sur le tu-
yau en centrant la pince sur la zone de réparation et en laissant la moi-
tié de la largeur de la pince de chaque coté. [a = Largeur de la pince].

Usando o marcador, marque a posigédo final da cadeira no
tubo, centralizando a abragadeira sobre a area de reparagéo e deixan-
do metade da largura da abragadeira em cada lado. [a = Largura da
abracadeira].

Cu ajutorul markerului, marcati pozitia finala a clemei pe teava,
centrand clema peste zona de reparatie si ldsand jumatate din latimea
clemei pe fiecare parte. [a = Latimea clemei].

A jelol6 segitségével jelolje meg a bilincs végsé helyzetét a csén
ugy, hogy a bilincset a javitasi terilet folé helyezi, és a szorito széles-
ségének felét mindkét oldalon hagyja. [a = szoritdszélesség].
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Lubricar la tuberia en el lugar donde la abrazadera sera instalada. Aun
no siendo necesario se recomienda aplicar agua y jabon o vaselina
apta para uso alimentario.

Lubricate the pipe where the clamp will be installed. Although it is not
necessary, it is recommended to apply water and soap or vaseline sui-
table for food use.

Schmieren Sie das Rohr, in dem die Klemme montiert wird. Obwohl es
nicht notwendig ist, wird empfohlen, Wasser und Seife oder Vaseline zu
verwenden, die fiir den Lebensmittelbereich geeignet sind.

Lubrificare il tubo dove verra installata la fascetta. Anche se non & ne-
cessario, si raccomanda di applicare acqua e sapone o vaselina per
uso alimentare.

Lubrifier le tuyau ot le collier de serrage sera installé. Bien que ce ne
soit pas nécessaire, il est recommandé d'appliquer de I'eau et du savon
ou de la vaseline convenant a un usage alimentaire.

Lubrifique o tubo onde a abragadeira seré instalada. Embora néo seja
necessario, recomenda-se a aplicagdo de agua e sabao ou vaselina
adequados para uso alimentar.

Ungeti conducta in care va fi instalatd clema. Desi nu este necesar,
se recomanda s& se aplice apa si sdpun sau vaselina potrivite pentru
alimente.

Kenje meg a csovet, ahova a szoritét be kell szerelni. Noha ez nem
sziikséges, ajanlott vizet, szappant vagy vazelint felvinni élelmezéshez.




Hold-ON

Apertura de la abrazadera. Las abrazaderas de la Serie 5 son totalmente abribles. Equipa sistema anticaida Hold-ON tanto en ejes
como tornillos.

Clamp opening. Series 5 clamps are fully openable. Equipped with Hold-ON technology for both shafts and screws.
Klemmoffnung. Die Klemmen der Serie 5 sind vollstandig zu 6ffnen. Ausgestattet mit der Hold-ON-Technologie fiir Wellen und Schrauben.
Apertura del collare. | morsetti della serie 5 sono completamente apribili. Dotato di tecnologia Hold-ON sia per alberi che per viti.

Ouverture du collier de serrage. Les pinces de la série 5 s’ouvrent complétement. Equipé de la technologie Hold-ON pour les arbres
et les vis.

Abertura da abragadeira. As abragadeiras Série 5 podem ser totalmente abertas. Equipado com tecnologia Hold-ON para eixos e
parafusos.

Deschiderea clemei. Clemele seriei 5 sunt complet deschise. Echipat cu un sistem Hold-ON de arestare a caderii atat pentru arbori
cét si pentru suruburi.

A bilincs kinyitasa. Az 5 sorozatu bilincsek teljesen nyitva vannak. Mindkét tengelyhez és csavarhoz egy Hold-ON esésgatlé rendsze-
rrel van felszerelve.

A. Revisar que los extremos de la junta EPDM estén correctamente alineados en el interior de la carcasa B. Evitar la superposi-
cion. C. No aplicar pegamento, no cortar la junta.

A. Check that the ends of the EPDM gasket are correctly aligned inside the casing. B. Avoid overlapping. C. Do not apply glue,
do not cut the gasket.

A. Uberpriifen Sie, ob die Enden der EPDM-Dichtung korrekt im Gehause ausgerichtet sind. B. Vermeiden Sie Uberlappungen.
C. Tragen Sie keinen Ki auf, schneiden Sie die Di nicht ab.

A. Verificare che le estremita della guarnizione EPDM siano correttamente allineate all'interno del corpo. B. Evitare sovrapposizio-
ni. C. Non applicare colla, non tagliare la guarnizione.

A. Vérifier que les extrémités du joint en EPDM sont correctement alignées a l'intérieur du boitier. B. Evitez les chevauchements.
C. Ne pas appliquer de colle, ne pas couper le joint.

A. Verifique se as extremidades da junta EPDM estao correctamente alinhadas no interior da caixa. B. Evite sobreposigdes.
C. Nao aplique cola, ndo corte a junta.

A. Verificati daca capetele garniturii EPDM sunt aliniate corect in interiorul carcasei. B. Evitati suprapunerea. C. Nu aplicati lipici,
nu taiati garnitura.

A. Ellendrizze, hogy az EPDM témités végei megfeleléen vannak-e beallitva a haz belsejében. B. Keriilje az atfedéseket. C. Ne
alkalmazzon ragasztét, ne vagja le a tomitést.

E AJUSTE FINAL CON LLAVE DINAMOMETRICA
A. Apretar ambos tornillos alternativamente hasta llegar al par indicado.
B. Repetir el paso A tantas veces como sea necesario hasta conseguir el
par de apriete de los tornillos en un cuarto de vuelta de llave.

Y  FINALADJUSTMENT WITH TORQUE WRENCH
A. Tighten both screws alternately until the indicated torque is reached.
B. Repeat step A as many times as necessary to achieve the tightening
torque of the screws in a quarter turn of the wrench.

EE¥  ENDEINSTELLUNG MIT DREHMOMENTSCHLUSSEL
A. Ziehen Sie beide Schrauben abwechselnd an, bis das angegebene
Drehmoment erreicht ist.
B. Wiederholen Sie Schritt A so oft wie nétig, um das Anzugsdrehmoment der
Schrauben in einer Viertelumdrehung des Schllissels zu erreichen.

MW  REGOLAZIONE FINALE CON CHIAVE DINAMOMETRICA
A. Serrare le due viti alternativamente fino al raggiungimento della coppia
indicata.
B. Ripetere il passo A tante volte quanto necessario per ottenere la coppia di
serraggio delle viti in un quarto di giro della chiave.

¥  REGLAGE FINAL AVEC CLE DYNAMOMETRIQUE
A. Serrer les deux vis en alternance jusqu'a ce que le couple indiqué soit
atteint.
B. Répétez I'étape A autant de fois que nécessaire pour obtenir le couple de
serrage des vis en un quart de tour de clé.

¥  AJUSTE FINAL COM CHAVE DINAMOMETRICA

Colocar la junta EPDM sobre la tuberia. Evitar la posible introduccién de cualquier elemento entre la junta y el tubo.

Place the EPDM gasket over the pipe. Avoid possible insertion of any element between the joint and the pipe.

Legen Sie die EPDM-Dichtung iiber das Rohr. Vermeiden Sie das mégliche Einfiihren eines Elements zwischen der Verbindung und dem Rohr.
Posizionare la guarnizione EPDM sopra il tubo. Evitare I'eventuale inserimento di qualsiasi elemento tra il giunto e il tubo.

Placer le joint en EPDM sur le tuyau. Eviter l'nsertion éventuelle de tout élément entre le joint et le tuyau.

Coloque a junta de EPDM sobre o tubo. Evite a possivel insergao de qualquer elemento entre a junta e o tubo.

Asezati garnitura EPDM peste conducta. Evitati posibila introducere a oricarui element intre imbinare si conducta.

Helyezze az EPDM tomitést a csé6 folé. Keriilje el az elemek L

ét a csatlakozas és a cs6 kozé.

Posicionar la carcasa sobre la junta de EPDM. Fijamos la carcasa
con ambos tornillos.

Position the casing of the clamp on the EPDM gasket. Fix the position
of the casing with both screws.

Positionieren Sie das Gehé&use der Klemme auf der EPDM-Dichtung.
Befestigen Sie die Position des Gehauses mit beiden Schrauben.

Posizionare l'involucro del morsetto sulla guarnizione EPDM. Fissare
la posizione dell'involucro con entrambe le viti.

Positionner le boitier du collier de serrage sur le joint en EPDM. Fixer
la position du boitier avec les deux vis.

Posicione o corpo da abragadeira na junta EPDM. Fixe a posigao da
caixa com ambos os parafusos.

Pozitionati carcasa clemei pe garnitura EPDM. Fixati pozitia carcasei
cu ambele suruburi.

Helyezze a kapocs hazat az EPDM tomitésre. Rogzitse a haz helyzetét
mindkét csavarral.

E Con la llave de carraca la aproxil ion. a.
Evita crear angularidad durante la aproximacion del cierre.
b. Comprobar progresivamente durante el apriete que la
separacion entre ejes es similar.

m Start the approach of the screws with the wrench. a.
Avoid creating angularity when approaching the lock.
b. Check progressively during tightening that the shafts
spacing is similar.

ey i Sie die Anndherung der mit dem
Schraubenschliissel. a. Vermeiden Sie es, beim Annahern
an die Verriegelung eine Winkelung zu erzeugen. b.
Uberpriifen Sie beim Anziehen schrittweise, ob der Welle-
nabstand &hnlich ist.

n Avviare I'avvicinamento delle viti con la chiave. a. Evita-
re di creare angolarita quando ci si avvicina alla serratura.
b. Verificare progressivamente durante il serraggio che la
distanza tra gli alberi sia simile.

ﬂ (}ommencer I'approche des vis a I'aide de la clé. a.
Eviter de créer des angles en s’approchant de la serrure.
b. Vérifier progressivement lors du serrage que I’écartement
des arbres est similaire.

m Comece a aproximacao dos parafusos com a chave
inglesa. a. Evite criar angularidade ao se aproximar da
trava. b. Verifique progressivamente durante o aperto se o
espagamento dos eixos é semelhante.

fro j Porniti apropierea suruburilor cu cheia. A. Evitati
crearea de angularitate atunci cand va apropiati de lacat. b.
Verificati progresiv in timpul strangerii daca distanta dintre
arbori este similara.

fhu j Inditsa el a 6zelitését a csavar
a. Kerlilje el a szdg kialakulasat a reteszhez kdzeledve. b. A
meghuzas soran fokozatosan ellendrizze, hogy a tengelyek
tavolsaga hasonlo-e.

A. Aperte ambos os parafusos alternadamente até que o torque indicado
seja alcangado.

B. Repita a etapa A tantas vezes quantas forem necessarias para atingir o
torque de aperto dos parafusos em um quarto de volta da chave.

IB¥  AJUSTAREAFINALA CU DURA DE TORCA
A. Strangeti ambele suruburi alternativ pana la atingerea cuplului indicat.
B. Repetati pasul A de céte ori este necesar pentru a realiza cuplul de
strangere a suruburilor intr-un sfert de rotatie a cheii.

[  ZARO BEALLITAS ANYOMATEKKULCCSAL
A. Huzza meg valtakozva mindkét csavart, amig el nem éri a jelzett nyoma-
tékot.
B. Ismételje meg az A lépést annyiszor, amennyire szlikséges a csavarok
meghuzasi nyomatékanak eléréséhez a csavarkulcs negyedfordulojan.

Iniciar la comprobacién del par de apriete en la eti do queden 20/25
mm entre ejes para evitar sobrepasar el valor indicado en la etiqueta.

Check the torque detail on the label when there are 20/25 mm between shafts to avoid
exceeding the value indicated on the label.

Uberpriifen Sie die Drehmomentangaben auf dem Etikett, wenn sich zwischen den Wellen
20/25 mm befinden, um zu vermeiden, dass der auf dem Etikett angegebene Wert tiberschritten wird.

Controllare il valore di coppia riportato sull’etichetta quando ci sono 20/25 mm tra gli
alberi per evitare di superare il valore indicato sull’etichetta.

MATERIAL
AISI-304L / EPDM,

Vérifier le détail du couple sur I'étiquette lorsqu’il y a 20/25 mm entre les arbres pour
éviter de dépasser la valeur indiquée sur I'étiquette.
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Verifique o detalhe de torque na etiqueta quando houver 20/25 mm entre os eixos para
evitar exceder o valor indicado na etiqueta.

Verificati detaliile de cuplu de pe eticheta cand exista 20/25 mm intre arbori pentru a
evita depasirea valorii indicate pe eticheta.

Ellendrizze a nyomaték részleteit a cimkén, ha a tengelyek koz6tt 20/25 mm van, hogy
elkeriiliek a cimkén feltiintetett érték tullépését.
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